Einlagen

Sinn oder Unsinn in Sportschuhen?

Chronisch verlaufende Uberlastungsschaden an Fiissen und Knien kénnen durch falsches
Training und Schuhwerk sowie durch kdrperbezogene Faktoren wie Beinldngendifferenzen,
muskuldres Ungleichgewicht und abnormale anatomische Fussstruktur hervorgerufen werden.
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m Gegensatz zu akuten tennisspezifi-

schen Verletzungen, die plotzlich auf-
treten, gibt es Verletzungen, die langsam
entstehen und chronisch verlaufen kon-
nen. Diese fiihren dann zu so genannten
Uberlastungsschaden. Die chronischen
Sportverletzungen kénnen durch extrin-
sische oder intrinsische Faktoren verur-
sacht sein. Zu den extrinsischen Fakto-
ren gehodren vor allem Trainingsfehler,
wenn bei einer zu hohen Intensitét trai-
niert oder eine falsche Technik angewen-
det wird. Auch das Training auf nicht
angepasstem Gelande oder zu harten Bo-
denbeldgen kann zu Uberlastungssché-
den fuhren. Nicht zuletzt kann das Mate-
rial, wie z.B. der Sportschuh, die Ursache
fur langwierige Verletzungen sein.

Unter intrinsischen, d.h. kdrperbezo-
genen, Faktoren versteht man die indivi-
duelle Konstitution, Achsenfehlstellun-
gen, Beinlédngendifferenzen, muskuléres
Ungleichgewicht und allgemeine Bandla-
xizitéat, welche Verletzungen beeinflussen
kdénnen. Vorangegangene abgeheilte Ver-
letzungen konnen ebenso eine Bedeu-

Analyse auf dem Laufband: Zeitlupenaufnahmen erméglichen die Beurteilung von
Fehlbelastungen, Standbilder dienen zur Feststellung der Gelenkswinkel und der
Achsenstellung des Korpers.
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tung bei der Entstehung von Uberlas-
tungsschéden haben.

Erhebliche Abweichungen von der
normalen anatomischen Struktur des
Fusses (z.B. Hohl- oder Plattfuss) kénnen
zu Uberlastungsschaden fiihren, aber
selbst geringfiigige Abweichungen kon-
nen bei anhaltender oder wiederholter
Belastung schon zu chronischen Sport-
verletzungen fuhren.

Ubermissiges Einknicken
Die haufigste Ursache von Uberlastungs-
schéden ist das Ubermassige Einknicken
(=Pronation) des Vorfusses bei der Ab-
rollphase und hat, wie biomechanische
Analysen gezeigt haben, auf die gesamte
Beinachse einen Einfluss, da sie zu einer
vermehrten Innenrotation des Unter-
schenkels flhrt. Die Uberméssige Prona-
tion kann somit Uberlastungsschiden
wie Schleimbeutelentziindungen, Seh-
nen(ansatz)entziindungen und Ermi-
dungsbriiche am Oberschenkel, am Knie,
am Unterschenkel und am Fuss oder an-
dere Schmerzzustidnde in diesen Berei-
chen verursachen.

Eine Ubermaéssige Pronation oder zu
lange Pronation in der Standphase kann
zu einer erhohten Belastung der Stiitz-
strukturen im Fuss fuhren und somit auch
erhdhte Muskelarbeit erfordern, was
wiederum zu Uberlastungen der Musku-
latur fuhren kann.

«Footscan»
Typische Symptome sind Schmerzen
nach der Belastung oder Schmerzen, die
wéhrend der Belastung abnehmen. Wenn
nach zwei Wochen sich die Schmerzen
nicht deutlich reduzieren und die
Schmerzen wahrend der Belastung zu-
nehmen, sollten weitere Abklarungen
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Mit Hilfe des
Druckmesssys-
tems «Footscan»
konnen die Druck-
verhdltnisse am
Fuss bestimmt
werden. Mit den
gewonnenen
Daten kdnnen
schliesslich ortho-
padische Massein-
lagen fiir Tennis-
schuhe angepasst
werden, um weite-
ren Uberlastungs-
schdden vorzu-
beugen.
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beim Sportarzt nach méglichen Ursachen
durchgefiihrt werden. Eine weiterfiihren-
de Abklarung kénnte eine Laufanalyse
sein. Auf dem Laufband werden mittels
digitaler Videoaufzeichnung und speziel-
ler Software die dynamischen Verhélt-
nisse in den verschiedenen Gangphasen
analysiert.

Zeitlupenaufnahmen ermdglichen die
Beurteilung von Fehlbelastungen und Be-
wegungsabnormalitdten. Standbilder die-
nen zur Feststellung der Gelenkswinkel
und der Achsenstellung im Korper. Zu-
séatzlich konnen mit Hilfe des Druck-
messsystems «Footscan» die bestehenden

Druckverhéltnisse am Fuss bestimmt
werden. Die Messung erlaubt eine opti-
sche Darstellung der Druckverteilung auf
den verschiedenen Zonen der Fusssohle
sowie des Abrollverhaltens. Mit diesen ge-
wonnenen Analysedaten, die in einem
ausfuhrlichen Bericht festgehalten wer-
den, kdnnen orthopadische Masseinlagen
fur Tennisschuhe angepasst werden, um
weitere Uberlastungsschaden verhindern
zu konnen.

Es macht in jedem Fall Sinn, solche Ab-
klarungen durchzufiihren, wenn Uberlas-
tungsprobleme am Fuss oder Knie bereits
vorliegen.



